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			                        PROVÁDÍME INSTALACI TEPELNÝCH ČERPADEL PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY
			                    

			                    Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejrozšířenějším a nejčastěji instalovaným tepelným čerpadlem v České republice a střední Evropě. Důvodem je snadná montáž, technické parametry a dostupná cena. 
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			                Výběr produktů
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			                        Malý dům

			                        Obytná plocha 
90 - 120 m2 
 nebo tepelná ztráta 
5 - 8 kW
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			                        Běžný dům

			                        Obytná plocha 
100 - 200 m2 
 nebo tepelná ztráta 
8 - 15 kW
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			                        Velký dům

			                        Obytná plocha 
180 - 400 m2 
 nebo tepelná ztráta 
15 - 30 kW

			                    

			                    

			                    
			            
			            
			            
                
			            
			        

			    

			

			



		


			
			
			      
 			        




                  
                 
                  
			            
 			            
			                
			                    Convert AW9

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            2,5 - 10,1 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,68

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW12

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            2,5 - 11,9 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,77

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW9/R32

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            3,0-10,5 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  5,62

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW12/R32

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            3,0-12,4 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  5,57

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW14

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            4,0 - 14,1 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,74

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW16

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            4,0 - 16,1 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,65

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW14-3P

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            4,0 - 14,5 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,75

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW16-3P

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            4,0 - 16,5 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,70

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW19-3P

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            4 - 20 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,60

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A+++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW22-3P

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            6,3 - 25,0 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  3,84

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A++


			                    Detail produktu
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			                    Convert AW28-3P

                                                           
			                                   	
			                               	    
			                          	        
                                          Výkonnový rozsah:
			                      	            7,6 - 30,5 kW (A2W35)

			                	                  SCOP pro podlahové topení:
			                	                  4,05

			                	                  

			                	                  

			                	                  

    			                         

    		                	

    				                	Kotlíková dotace
	Energetický štítek A++


			                    Detail produktu
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                            	Změnit nastavení cookies
	Realizace webu: 4every.cz


                        

                        
                            
                                ©  BVB s.r.o.
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